
«Подвесные потолки на металлическом каркасе из гипсо-
вых листовых материалов для жилых, общественных и 
производственных зданий на стальном и деревянном 
каркасах. Материалы для проектирования и рабочие 
чертежи узлов»;

«Система конструктивной огнезащиты стальных элемен-
тов и конструкций на основе листов гипсофибровых 
Glasroc F, плит ГСП-DF и ПНГФ для жилых, общественных 
и производственных зданий. Материалы для проектиро-
вания и рабочие чертежи узлов».

Плита негорючая 
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• Устройство каркасно-обшивных конструкций перегородок, 
облицовок стен и подвесных потолков на путях эвакуации, в 
зальных помещениях с требованиями класса пожарной 
опасности материала финишной облицовки КМ0.

• Система огнезащиты несущих металлических конструкций, 
кабельканалов, воздуховодов, в том числе и по бескаркасной
технологии монтажа.

• Производство негорючих (НГ) декоративных панелей для 

• Для Аква Файер (ПНГФА) вышеупомянутые области примене-
   ния в помещениях с влажным влажностно-температурным 
   режимом.

систем быстрого монтажа, возможна  покраска в различные 
цвета в заводских условиях.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенные прочностные характеристики.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

«Перегородки на основе гипсовых листовых материалов 
для жилых, общественных и производственных зданий 
на стальном и деревянном каркасах. Материалы для 
проектирования и рабочие чертежи узлов», раздел 
М27.32/12-43.11; М27.32/12-43.12;

«Облицовка стен на каркасе из гипсовых листовых 
материалов для жилых, общественных и производствен-
ных зданий. Материалы для проектирования и рабочие 
чертежи узлов»;

• 

• 

• 

• 

СЕРТИФИКАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

Добровольный сертификат соответствия «Строительные
материалы, изделия и конструкции»

Сертификат соответствия техническому регламенту о 
требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ).

Заключение на огнестойкость конструкций перегородок 
Gyproc, выданное на основе огневых испытаний.

Сертификаты на решения огнезащиты несущих металлических
конструкций, кабельных линий и их проходок, потолков.

Сертификат на соответствие классу пожарной опасности 
конструкций перегородок К0 (45).

Протоколы звукоизоляционных испытаний.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Протокол испытаний на биостойкость Аква Фаер.• 

Негорючая плита Гипрок Файер (марки ПНГФ) и негорючая 
влагостойкая плита Гипрок Аква Файер (марки ПНГФА) 
представляют собой прямоугольные изделия, состоящие из 
сердечника, с двух сторон армированного негорючим 
нетканым стеклохолстом, частично углубленным в сердеч-
ник. Сердечник содержит добавки, придающие плите 
дополнительные огнестойкие, прочностные свойства, а так 
же влагостойкость, стойкость к появлению плесени (для 
ПНГФА). Поверхность плит имеет белый цвет. Материал не 
содержит вредных для здоровья веществ, состоит из 
полностью перерабатываемых материалов, безопасен для 
человека и окружающей среды.

Негорючий материал (НГ), класс пожарной 
опасности материала КМО - подходит для поме-
щений с особыми требованиями по пожарной 
безопасности (пути эвакуации и зальные помеще-
ния с требованием к материалам отделки КМО).

Высокие противопожарные свойства и высокая 
огнестойкость конструкций перегородок, потол-
ков, несущих металлических конструкций, 
кабельных линий и их проходок. 

Толщина продукта 25 мм позволяет применять 
бескаркасную технологию монтажа при меньшем 
количестве слоев.

Влагостойкая версия Аква Файер (ПНГФА) разра-
ботана специально для влажных помещений. 

Ускоренный процесс финишной отделки благо-
даря высококачественной ровной лицевой 
поверхности белого цвета.

Особая форма кромки Pro-edge позволяет на 50% 
увеличить прочность шва (по сравнению с кромкой 
ПЛУК), значительно снизив расход шпаклевки для 
его заполнения.

Перед началом работ следует выдержать плиты Gyproc Fire 
(ПНГФ) 1-2 суток при температуре монтажа. При устройстве 
конструкций необходимо соблюдать правила техники 
безопасности. Монтаж конструкций выполнять по Альбому 
ЦНИИпромзданий (ШИФР 27.32/12): 

GYPROC FIRE и  AQUA FIRE 
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПАКОВКА

ТРАНСПОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ

НГ

КМ0

Горючесть

Класс пожарной опасности
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Длина плит*, мм (допуск +0/ –5 мм)

Ширина плит, мм (допуск +0/ –4 мм)

Вид кромки

Толщина плит, мм (допуск ±0,5 мм)

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К), не более

Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не менее

Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг

2000–3000

900, 1200

прямая ПрК, утоненная УК (PRO edge)

159,5 12,5 18 25

11

10

Грибостойкие

8,4 11 12 17

813 9 5,8 3
68 7 4 2

870/1050**551/600** 725/960** 1044/1050** 1075/1080**
360/770**228/400** 300/530** 432/770** 420/710**

0,25

0,075

Не более 370

Разрушающая нагрузка при изгибе, Н  
- В продольном направлении
- В поперечном направлении

Разрушающая нагрузка при изгибе, МПа  
- В продольном направлении
- В поперечном направлении

Вес, кг/м2

Водопоглощение для ПНГФА (Аква Файер) за 2ч, % 
(ГОСТ 32624-2012), не более 

Устойчивость к воздействию плесневых грибов
(ГОСТ 9.049-91, метод 1) для ПНГФА (Аква Файер)

* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены плиты других номинальных размеров: допускается длина плит 
от 2000 до 3000 мм с шагом 50 мм. Возможно изготовление влагостойкой версии плиты.

** Фактические данные, полученные в заводской лаборатории Gyproc.

Плиты Гипрок Файер (ПНГФ) и Гипрок Аква Файер  ( ПНГФА)  поставляются в транспортных пакетах. Пакеты формируют 
из плит одного типа и размера, уложенных на подкладки и обвязанных стальной или синтетической лентой. Пакеты в 
заводских условиях упаковывают в полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания в них влаги. По согласованию 
с покупателем допускается поставка плит в непакетированном виде.   

Транспортировка плит Гипрок Файер (ПНГФ) и Гипрок Аква Файер ( ПНГФА)    осуществляется всеми видами транспорта, 
исключающими попадание влаги на плиты, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.  

Хранение плит Гипрок Файер (ПНГФ) и Гипрок Аква Файер  (ПНГФА) осуществляют в транспортных пакетах в помещении 
с сухим и нормальным влажностным режимом. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на 
поддонах или прокладках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна 
превышать 5,0 м.   
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Перегородки с плитами Файер (ПНГФ) и Аква Файер (ПНГФА) 12.5 мм

ПАРАМЕТР ПЕРЕГОРОДОК С-1М50-1ПНГФ С-1М75-1ПНГФ С-1М100-1ПНГФ
С-1М50-1ГСП-

DF+1ПНГФ

С-1М75-1ГСП-

DF+1ПНГФ

С-1М100-1ГСП-

DF+1ПНГФ

Масса перегородки, 1 кв.м около 25 кг около 27 кг около 30 кг около 45 кг около 47 кг около 50 кг

Максимальная высота 

перегородки, м (при шаге 

400/600)

4,0/3,0 6,0/4,5 6,5/5,0 6,0/4,0 6,5/5,5 7,5/6,5

Толщина перегородки, мм 75 100 125 100 125 150

Индекс звукоизоляции, Rw, дБ 47 49 50 51 53 56

Предел огнестойкости EI 45 EI 45 EI 45 EI 90 EI 90 EI 90

Класс пожарной опасности 

конструкции
К0(45) К0(45) К0(45) К0(45) К0(45) К0(45)

ПАРАМЕТР ПЕРЕГОРОДОК С-1М50-1ПНГФ15 С-1М75-1ПНГФ15
С-1М100-

1ПНГФ15

С-1М50-1ГСП-

DF15+1ПНГФ15

С-1М75-1ГСП-

DF15+1ПНГФ15

С-1М100-1ГСП-

DF15+1ПНГФ15

Масса перегородки, 1 кв.м около 25 кг около 27 кг около 30 кг около 45 кг около 47 кг около 50 кг

Максимальная высота 

перегородки, м (при шаге 

400/600)

4,5/3,5 6,5/5,0 7,0/5,5 6,5/4,5 7,0/6,0 8,0/7,0

Толщина перегородки, мм 80 105 130 110 135 160

Индекс звукоизоляции, Rw, дБ 47 49 50 51 53 56

Предел огнестойкости EI 60 EI 60 EI 60 EI 120 EI 120 EI 120

Класс пожарной опасности 

конструкции
К0(45) К0(45) К0(45) К0(45) К0(45) К0(45)

Перегородки с плитами Файер (ПНГФ) и АкваФайер (ПНГФА) 15 мм

Без каркаса Без каркаса

1*25 2*25

Толщина 

огнезащитной 

обшивки, мм

25 мм 25 мм 50 мм

Предел 

огнестойкости, мин
R 90 R 90 R 180

 Огнезащита несущих
металлических 
конструкций  

Каркасная 

конструкция 2*12.5

Огнезащитные 

кабельные линии
ОКЛГ-1ПНГФ25

Толщина 

огнезащитной 

обшивки, мм

1*25 мм (или 2*12.5)

Работоспособность 

кабельной линии, 

мин

EI 45

Конструктивы

Огнестойкие потолки П-2М-2ПНГФ

Толщина 

огнезащитной 

обшивки, мм

2*12.5

Предел 

огнестойкости, мин
RE 60

Огнестойкие потолки П-2МC100-2ПНГФ25

Толщина 

огнезащитной 

обшивки, мм

2*25

Предел 

огнестойкости, мин
REI 120


