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ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ
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Концепция УСТОЙЧИВОГО РАЗИТИЯ «СЕН-
ГОБЕН»
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БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ПРИСУТСТВИЯ В РОССИИ 

2

3

6

1

4
7Егорьевск

изоляция

Арзамас
сухие смеси

1.

2.

Гомзово
гипсокартон

Челябинск
изоляция

3.

4.

Егорьевск
сухие смеси

Полевской
сухие смеси

5.

6.

Тамбов
изоляция

Невинномысск
сухие смеси

7.

8.

8

заводов

БРЕНДЫ В РОССИИ

Гибкая логистика и развитая

дистрибуторская сеть

Выгодные коммерческие

условия сотрудничества

8

5



Gyproc Fire
НЕГОРЮЧИЙ

Гипсовая негорючая плита Gyproc Fire (ПНГФ)  

Сертифицированная защита Saint-Gobain от 
огня

НЕГОРЮЧИЙ ЛИСТ ОТ SAINT-GOBAIN

Группа горючести 
НГ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ GYPROC FIRE



ПОЧЕМУ ГИПСОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТАК ХОРОШО ПРОТИВОСТОИТ ОГНЮ?

Гипс содержит большое количество химически 
связанной воды

При пожаре эта вода выходит из связей и охлаждает 
конструкцию

Стекловолокно удерживает гипсовую основу листа, когда 
из неё выйдет вся вода

Стеклохолст дополнительно удерживает гипсовый лист в 
огне, не давая ему растрескиваться, и материал надежно 
противостоит пожару более длительное время
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ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА. ЧИСТОТА ГИПСОВОГО КАМНЯ

GYPROC FIRE

ДРУГОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GYPROC FIRE – ЧИСТОТА ГИПСОВОГО КАМНЯ ДО 96%

БОЛЬШЕ ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННОЙ ВОДЫ, ЛУЧШЕ ОГНЕСТОЙКОСТЬ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ГИПРОК ФАЙЕР

Негорючие обшивки

Перегородки

Потолки

Облицовки

Огнезащита

Снаружи помещенийВнутри помещений
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Работоспособность



ОГНЕЗАЩИТА НЕСУЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ



ПЕРЕГОРОДКИ С ПЛИТАМИ ГИПРОК ФАЙЕР, EI45-EI120



ОБЛИЦОВКА С ПЛИТАМИ ГИПРОК ФАЙЕР EI120

Два листа Гипрок Файер
12.5мм дает прирост 
огнестойкости 
конструкции 120 минут
Перегородка с 
газобетоном EI240.



ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОРОБ

Бескаркасная, безлотковая обшивка 
Гипрок Файер 25мм х 2
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Экономичное решение

Выполнение норматива по работоспособности

Простой монтаж

Работоспособность 
150мин

EIT 90

Проходка Гипрок Файер
25мм х 1



Gyproc Fire

Работоспособность 45, 150-
180мин
КМ0

ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ

 Получен сертификат на 150 минут

Сертифицированное решение



САМОНЕСУЩИЙ ПОТОЛОК 
REI120

2 плиты Гипрок Файер по 25 мм

Сертифицированное решение



ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ПОТОЛОК 
RE60

Сертифицированное решение



ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ REI60

2 плиты Гипрок Файер 12.5мм

Сертифицированное решение





НЕГОРЮЧИЙ ПОТОЛОГ ИЗ ПЛИТ ГИПРОК АКВАФАЙЕР 8ММ



Базовый каркас 

Декоративная панель заводской 
готовности на базе Гипрок Файер или 
АкваФайер

Декоративный профиль

Применяются в конструкциях, где требуется 
максимальная скорость монтажа:
• перегородок, 
• потолков,
• облицовок.

В типах зданий:
офисах, медицинских и образовательных 
учреждениях, магазинах и заправочных комплексах, 
бытовках и быстровозводимых зданиях.

Сертификат НГ с золь-селикатной
краской «Прочнинъ» 



Фотоматериалы из открытых источников 

Перегородка Облицовка Облицовка



Спасибо за внимание!


